VYKONOVE PARAMETRY PRO PROVOZ TOPENI
Maximalni topny vykon (v€éetné odmrazovani)
HU121MRB U30 / HU123MRB U30 + HN1600MC NK1 / HN1616Y NB1

Venkovni LWT* 30 °C LWT* 35 °C LWT* 40 °C LWT* 45 °C LWT* 50 °C LWT* 55 °C LWT* 60 °C LWT* 65 °C

teplota
-25°C DB 9,66 8,85 8,42 8,29 - - - -
-20 °C DB 10,13 10,00 9,88 9,75 9,63 - - -
-15 °C DB 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 - -
-7 °C DB 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 -
-4 °C DB 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00
-2°C DB 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00
2°CDB 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00
7 °CDB 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00
10 °C DB 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00
15°C DB 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00
18 °C DB 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00
20 °C DB 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00
35 °C DB 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00

HU141MRB U30 / HU143MRB U30 + HN1600MC NK1/ HN1616Y NB1

Venkovni LWT* 30 °C LWT* 35 °C LWT* 40 °C LWT* 45 °C

teplota
-25°C DB 10,04 9,21 8,76 8,62 - - - -
-20 °C DB 11,82 11,25 10,95 10,67 10,59 - - -
-15 °C DB 12,52 12,90 13,26 12,88 12,81 12,63 - -
-7 °C DB 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 -
-4 °C DB 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00
-2°C DB 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00
2°CDB 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00
7°CDB 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00
10 °C DB 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00
15°C DB 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00
18 °C DB 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00
20 °C DB 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00
35°C DB 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00

HU161MRB U30 / HU163MRB U30 + HN1600MC NK1 / HN1616Y NB1

Venkovni LWT* 30 °C LWT* 35 °C LWT* 40 °C LWT* 45 °C

teplota
-25 °C DB 10,98 10,00 9,50 9,33 = = = =
-20 °C DB 13,43 12,54 12,03 11,78 11,47 - - -
-15 °C DB 14,23 14,39 14,50 13,95 13,86 13,12 - -
-7°C DB 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 -
-4 °C DB 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00
-2°C DB 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00
2°CDB 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00
7°CDB 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00
10 °C DB 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00
15°C DB 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00
18 °C DB 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00
20 °C DB 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00
35 °C DB 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00

VYKONOVE PARAMETRY PRO PROVOZ CHLAZENI

Maximalni chladici vykon
HU121MRB U30 / HU123MRB U30 + HN1600MC NK1 / HN1616Y NB1

Venkovni LWT* 18 °C LWT* 20 °C LWT* 22 °C

teplota
10 °C DB 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00
20 °C DB 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00
30 °C DB 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00
35°C DB 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00
40 °C DB 11,75 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00
45 °C DB 11,50 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00

HU141MRB U30 / HU143MRB U30 + HN1600MC NK1 / HN1616Y NB1

Venkovni LWT* 20 °C

teplota
10 °C DB 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00
20 °C DB 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00
30 °C DB 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00
35°C DB 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00
40 °C DB 13,75 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00
45 °C DB 13,50 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00

HU161MRB U30 / HU163MRB U30 + HN1600MC NK1 / HN1616Y NB1

Venkovni LWT* 10 °C LWT* 13 °C LWT* 15 °C LWT* 20 °C

teplota
10 °C DB 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00
20 °C DB 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00
30 °C DB 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00
35°C DB 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00
40 °C DB 15,75 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00
45 °C DB 15,50 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00

Poznamka

N

. DB: Teplota suchého teploméru (°C), LWT*: Vystupni teplota vody (°C), LPM: Litry za minutu (I/min), TC: Celkova kapacita (kW)

2. Pripustna je pfima interpolace. Neextrapoluijte.

3. Postup méreni vychazi z normy EN-14511.
+ Jmenovité hodnoty jsou zaloZeny na standardnich podminkéach a jsou uvedeny ve specifikacich.
+ VySe uvedené tabulkové hodnoty se s ohledem na konkrétni podminky instalace nemusi shodovat. S vyjimkou jmenovité hodnoty neni vykonnost zarucena.
» Podle zku$ebni normy (nebo statni) se mohou jmenovité hodnoty liit.

4. LWT* — teplota vody na vystupu

5. Pro Sedé oznacené oblasti neni zarucen nepfetrzity provoz.




